
BEL-RTL verhuist naar  
nieuw gebouw met nieuwe studio’s

Het nieuwe onderkomen van het ‘RTL Huis’ 

bood kansen voor RTL radio, recent  

gehergroepeerd in ‘Radio H’, doordat  

het naast de brede service van een natio­

naal kanaal ook het hitformaat kon bieden 

van het nieuwe station Mint. Er zijn drie 

face-to-face broadcast studio’s en een meer 

traditionele studio (gescheiden ruimtes 

voor presentatie en regie) in ondergebracht. 

Dat alles aangevuld met een extra unit, die 

fungeert als back-up voor de broadcast-

studio’s en zorgt voor verbetering van 

productie-activiteiten als opname en 

bewerking. 

Het idee om een nieuwe studio te   

bouwen dateert van twee jaar geleden. 

Verouderde apparatuur werd opgeknapt 

en één van Bel-RTL’s regionale vestigin­

gen werd opgewaardeerd. ‘Vier Studer 

On Air 3000 consoles vormen het hart 

van de nieuwe studio’s’, vertelt Benoît 

Goffin, chief-engineer bij Bel-RTL. 

Brussel - Op 8 januari jongstleden startte BEL-RTL haar uitzendingen vanuit een geheel 

nieuw studiocomplex aan de Avenue Jacques Georgin in Brussel. Het moederbedrijf, 

de RTL Groep, heeft haar multimedia-activiteiten en het exploitatiebedrijf Inadi  

geherhuisvest na een jarenlang verblijf aan de Avenue Ariane. Reden voor de  

verhuizing was ruimtegebrek. Het commerciële station Bel-RTL is hét netwerk in de 

Franstalige gemeenschap in België, met een marktaandeel in het zuiden van vrijwel 

20% (Bron: CIM augustus 2006).
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De user interface

We kennen ze allemaal wel: de voorbeelden 

van veelal oudere mensen die worstelen met de 

bediening van hun videorecorder, tv of gsm. 

Bij de meeste gsm’s zijn de handleidingen 

tegenwoordig zelfs dikker dan het toestel!

Het gaat dus niet alleen om wat een apparaat 

allemaal kan, maar ook om het bedienings

gemak. Eenvoud is niet voor niets het kenmerk 

van het ware. Naar het fenomeen user interface 

is dan ook veel onderzoek gedaan.

Studer heeft bij z’n nieuwe productlijnen extra 

veel zorg besteed aan de user interface. Dat ze 

daar bijzonder goed werk hebben verricht, 

blijkt uit de ervaring van klanten. 

Neem de tv-producers. 

Die hebben geen tijd 

voor al te technische 

zaken. Een eenvoudige 

bediening blijkt dan 

ook van doorslag

gevend belang bij  

de aanschaf van een 

digitaal audio console. Natuurlijk moet de 

techniek goed verzorgd zijn, maar bedienings-

gemak geeft de doorslag.

Ook bij onze andere producten kom je die extra 

aandacht voor de user interface tegen. Zo heeft 

Audio Precision het testen zelf vergaand geauto

matiseerd en teruggebracht tot een simpele 

muisklik. Zo’n user interface moet u werk uit 

handen nemen en u niet onnodig vermoeien 

met irrelevante zaken. Zo blijft er meer tijd 

over voor het echte werk en boekt u sneller 

resultaat. Over het belang van een goede user 

interface vertellen wij u dan ook graag meer.

Rudi Heijnen, CEO



‘Onze hoofdfilosofie is dat de hele 

studioconfiguratie gericht moet zijn  

op de gebruikers. De mensen hier zijn 

primair producers – technische kennis 

komt op de tweede plaats. Wij wilden 

eenvoudig te bedienen consoles en 

interfaces, die het mogelijk maken 

moeilijke taken terug te brengen tot een 

simpele handeling. Het waren dan ook 

de producers, die bepaalden welke  

consoles in de nieuwe studio’s  

moesten komen.’

 

Toekomstgericht karakter
Goffin voegt eraan toe dat Bel-RTL, na 

gebruik van de analoge Sony MXP 2700 

consoles, wilde investeren in digitale 

apparatuur: ‘We hebben een aantal test­

sessies gehouden met verschillende 

types digitale apparatuur, elk met hun 

eigen technische architectuur. Anders 

dan Mint, met zijn aanbod van vooral 

muziekprogramma’s, stelt Bel-RTL 

vooral hoge eisen aan de productie:  

programma’s met onderbrekingen, 

interviews, externe links en nieuws.  

Het programma vraagt veel technische 

en logistieke ondersteuning. De keus 

voor Studer was unaniem.

Bel-RTL was de eerste  Studer On Air 

3000 gebruiker buiten Zwitserland.  

In het prille begin ontdekte Bel-RTL 

onvolkomenheden in de software van 

het console. ‘Maar deze problemen wer­

den snel opgelost en waren waarschijn­

lijk te wijten aan het feit dat het console 

was uitgerust met een Beta-versie van 

de software. Ik ben blij dat we hebben 

gekozen voor de nieuwste versie omdat 

die een meer toekomstgericht karakter 

heeft’, aldus Goffin.

Succesvolle combinatie
Voor de productie van muziek en  

preproductie-items én het bewerken en 

produceren van nieuwsonderwerpen  

en bulletins is alles gebaseerd op Netia-

producten zoals AIR Ddo voor live uit­

zending en Radio Assist voor bewer­

king. ‘Bovendien zijn de vier Studer 

consoles en studiobronnen met elkaar 

verbonden middels Studer’s On-Air 

Net. Dit om alle lokale bronnen te  

kunnen delen’, legt Goffin uit, ‘terwijl 

alle externe en centrale bronnen zoals 

ook ISDN codecs via een centrale 

machinekamer en een centraal Lawo 

Nova 73 1000 x 1000 routing systeem 

gedeeld worden. Het volledig redun­

dante Lawo-systeem verzorgt ook het 

antennemanagement’. Een aantal 

Dallis-systemen verzorgt de in- en  

output via glasvezel van en naar de Lawo 

Nova 73. De Studer On Air 3000 neemt 

de labelling van de Lowa Nova 73 over. 

De combinatie Studer/Lawo is al vaker 

succesvol toegepast bij andere radio­

stations. 

De studio’s zijn verder uitgerust met 

een Riedel intercomsysteem, Yellowtec 

voice processing en Omnia FM audio 

processoren.

Vanuit elke studio on air
Het management van het centrale  

routingsysteem is gebaseerd op 

Broadcast Solutions. Het Virtual Studio 

Manager System (VSMS) biedt produ­

cers de mogelijkheid om in ieder van de 

vier studio’s te werken en vanuit elke 

studio on air te gaan. ‘Wanneer we 

besluiten een programma te starten 

vanuit een andere studio dan de on air 

studio, worden alle parameters en de 

operationele randapparatuur automa­

tisch doorgestuurd naar de nieuwe  

studio: de juiste codecs, bijdrages, talk 

back, intercom. Vanaf het eerste ogen­

blik dat de tweede studio on air gaat, 

heeft het VSMS-systeem de complete 

configuratie voor het specifieke kanaal 

doorgevoerd (Bel-RTL or Mint)’,  

verklaart Goffin.

Omdat Bel-RTL zowel nationaal als 

regionaal adverteert worden de  

commercials gesplitst met behulp van 

negen Amptec modulaire Euroracks  

uitgerust met digitale I/O kaarten.

Drie systeemintegrators deden het werk.

Het radiosignaal wordt uitgezonden 

vanaf de machinekamer via de 34 Mint 

antennes en de 16 terrestrial zender­

locaties van Bel-RTL naar de gehele 

Franstalige gemeenschap in België met 

behulp van een gehuurde 256 Kbps  

stereolijn met systembase codecs,  

die gebruikmaken van apt-X audio­

compressie. ‘De codecs zijn gelinkt 

naar de gehuurde telecomlijnen, maar 

we hebben ook ISDN-toegang als  

back-upvoorziening’, zegt Goffin. ‘Als 

er een probleem optreedt, schakelen de 

twee broadcast-codecs en de CDM bin­

nen enkele seconden automatisch over 

op ISDN en bieden dan een signaal van 

128 Kbps – identieke kwaliteit, maar 

mono’.

Vanwege het belang en de tijdsdruk zijn 

de verhuizing en de installatie van de 

vijf studio’s uitgevoerd door drie 

systeemintegrators: Studiotech voor de 

on air studio’s, Amptec voor de 

machinekamer en de ProTools 

Production studio’s, en Broadcast 

Solutions voor de integratie van het 

VSM centraal routermanagement en het 

MDC-net ISDN codecs management.

De vier Studer On Air 3000 consoles  

zijn geleverd door Heynen, Studer’s 

Belgische distributeur.

Marc Maes

>>
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Studer OnAir 3000 futureproof  
door nieuwe software

De APx-serie is ontwikkeld als multi­

channel audio analyzer waarin een  

nieuwe generatie gebruikersinterfaces 

wordt gecombineerd met AP’s legen­

darische prestaties. Het is de perfecte 

audio-analyzer voor R&D en productie­

tests, waarbij zowel snelheid als een­

voudige bediening wordt gevraagd.

Leverbaar in een 8- en 16-kanaals­

uitvoering kan de APx 14 metingen in 

slechts 7 seconden realiseren. Daarbij 

wordt er automatisch een rapport 

gegenereerd en worden de metingen 

opgeslagen in een met meerdere  

gebruikers te delen projectfile.

De APx is speciaal ontwikkeld voor 

power amp en CD/DVD/MP3 fabri­

kanten als R&D- en productietester, met  

meerdere kanalen, Dolby/DTS-testen,  

multitone-analyzer, inputregeling en 

CEA-2006 & EIA/CEA-490-A metingen.

•	�Één-klikmetingen en te bewaren 

meetsequenties;

•	8 of 16 kanalen in, 8 kanalen uit;

•	�Real time signaalmonitor inclusief 

residu THD+N in oscilloscoop-view 

en een FFT met één miljoen beeld­

punten;

•	�3 Nieuwe hoogdoorlaat-, laagdoor­

laat- en weegfilters, geautomatiseerde 

referentieniveaus en playback-only 

testmogelijkheden;

•	Gedocumenteerd API support.

Sneller en eenvoudiger testen 
van multichannels

Met de overgang naar HD verwelkomen 

gebruikers de nieuwe optionele functies  

en modules, die  het mogelijk maken  

5.1-signalen afzonderlijk met één enke­

le fader te bedienen. Ook de nieuwe 

SDI- en Dolbye E-kaart worden door de 

software ondersteund.

Toegevoegd zijn onder meer extra N-X 

functionaliteit en support van het 

nieuwste SCore Live DSP-systeem,  

dat de I/O-capaciteit vergroot tot 

1728x1728; andere opties zijn: confe­

rentie MPX opties, geïntegreerde zend­

lijnschakeling, studio delen en meer.

De 2.2 softwareversie van OnAir 3000net, die gebruikt wordt voor het 

Digital Mixing Console voor Radio & TV Broadcasting-applicaties, 

voegt meer functionaliteit toe plus een aantal bijzondere toepassingen. 
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Door toepassing van deze techniek wordt 

connectie tussen codes via IP wel héél  

eenvoudig. SIP, SDP en RTP worden  

toegepast in zowel Centauri, de MERK II 

als de IO8001 video encoder.

IO8000 Video-encoder
De beeldkwaliteit van de MPEG 4 audio- en 

video-encoder/-decoder is sterk verbeterd. 

Door toepassing van nieuwe technieken is 

de IO 8001 breder inzetbaar. Full D1 PAL & 

NTSC, low latency van 250 ms. en video 

algorithms als MPEG-4 AVC/H.264, 

MPEG-4 ASP en MPEG-4 SP behoren tot de 

mogelijkheden. 

IO 8001 is zeer geschikt voor streaming, 

news gathering en contributieverbindingen.

Voor meer informatie of een demonstratie 

kun u contact opnemen met onze product­

specialist Ad de Groot.

http://www.mayah.com/pressnmedia/press-

download.htm

Met protocollen als SIP, SDP en RTP  

werkt Mayah aan innoverende technieken

Nieuw van 
Mayah



Apx585
De nieuwste analyser APx585 is uitgebreid met de optie  

16 kanalen analoog audio. Op deze wijze kunt u nu tegelijk  

16 audiokanalen analyseren. 

Door het toepassen van nieuwe testsignalen kunt u in minder 

dan 20 seconden 13 metingen uitvoeren tegelijk over 16 kanalen.

Labview-driver
Voor de labview-gebruikers die tevens de SYS2722G willen 

besturen via dit softwarepakket, hebben we goed nieuws!  

De labview-driver voor deze audio-analyser is verbeterd, waar­

door u sneller en gemakkelijker uw programmering kunt  

realiseren. Download via AP.com of NI website.

Sys One aan vervanging toe?
Voor uw meetsystemen Sys One bouwjaar 1986-2000 wordt het 

tijd om te bedenken welke kant u straks op wilt met uw analyser. 

Reparatie aan Sys One, Sys Two en de types 2022 tot 2522 wordt 

moeilijker. Deze systemen hebben de status ‘Conditional Support’ 

gekregen. Dat betekent dat een eventuele reparatie afhangt van de 

aard van de storing in uw systeem.

Voor een voorstel tot vervanging van uw Sys One door een nieuw 

type, kunt u contact opnemen met productspecialist Ad de Groot, 

telefoon :(+31) 485 550 909 of mail: ad.degroot@heynen.nl.

AP ESC van start
Audio Precision European Service Center werd per januari 2007 

een feit. Precision, snelheid en kwaliteit zijn de doelstellingen 

van het ESC lab.

Onder supervisie van AP-Lab manager Jim Duncan is in  

januari 2007 het ESC lab opgeleverd. (Jim staat links op de  

foto, rechts onze AP Cal-manager Charles Laurensse).

De eerste systemen hebben de kalibratie en afregelroutines al 

aan den lijve ondervonden, waarna ze weer terugmochten naar 

tevreden gebruikers.

Voor meer informatie betreffende support of kalibratie kunt u contact  

opnemen met Heynen B.V. Marianne Vervoort of Ad de Groot.

Nieuw van Audio Precision

Audio Precision, marktleider in het meten van audioapplicaties, 

heeft haar website vernieuwd. www.ap.com biedt snel veel  

informatie over audiometingen en meetoplossingen voor  

eenvoudige en complexe applicaties.
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Het succes van de Vista 5-32 en de toenemende vraag van 

gebruikers naar meer faders heeft geleid tot de introductie van  

42 fader versie. De 10 fader sectie die is toegevoegd, maakt het 

voor een technicus mogelijk 42 faders gelijktijdig te bedienen. 

Maar zeker zo belangrijk is de echte tweemansbediening door 

LOCK mode. 

De nieuwe Vista 5 is een flexibel, compact digitaal mixing  

console met een door de gebruikers gewaardeerd, vriendelijk 

bedieningsoppervlak. De Vista 5 is ontworpen voor omroep­

productie, live sound en theatergebruik. De relatief geringe 

afmetingen en gewicht (51 kg voor de desk) en de simpele aanslui­

ting maken het een van de meest transportabele desks in de markt. 

Speciaal geschikt voor studio’s, theaters en reportagewagens.

Vrijwel elke gewenste consolestructuur
Met het D21m I/O systeem is vrijwel elke in- en uitgangsituatie 

op te bouwen tot aan lichtgewicht stageboxen toe, gekoppeld 

aan CAT- of glasvezelverbindingen. Door gebruik te maken van 

het Vistronics-scherm zijn er op de uitgangssectie tot 52 uitgangen 

direct onder controle. Een totaal tot 240 ingangskanalen is 

bereikbaar vanaf de desk.

Door van de Studer Configuratie-editorsoftware gebruik te 

maken kan de Vista vrijwel elke gewenste consolestructuur  

aannemen. De typische broadcastfaciliteiten als N-1 uitgangen, 

off-air conference, GPIO en een uitgebreide monitoring, inclu­

sief 5.1 tot stereo downmix-functies zijn aan boord. De interne 

router kan eventueel gecontroleerd worden door diverse  

third-party-controllers en externe videorouters.

Zeer geschikt voor alle live-soundapplicaties
De zeer luxe statische automatisering (snapshot filtering en  

editing), de cue-list functionaliteit, de mute-groepen en de 

matrixbussen maken de Vista 5 ook zeer geschikt voor iedere 

soort van live-soundapplicatie. De Vista 5 is HQnetTM compatible 

en is in staat zijn plaats in een netwerksoundsysteem met draad­

loze microfoons, signaal processing, versterkers en luidsprekers 

in te nemen.

Voor meer informatie over ‘the perfect console for the perfect live  

performance’ stuurt u een e-mail naar bart.jannis@heynen.be  

of naar rob.dam@heynen.nl; of kijk op www.studer.ch 

Vista 5 nu ook in 42 fader versie.

Via radio, tv, satelliet en internet informeert de Wereld­

omroep wekelijks tientallen miljoenen mensen over ontwik­

kelingen in Nederland, Europa en de wereld. Voor hen is de 

omroep de onafhankelijke, objectieve, onpartijdige en 

betrouwbare nieuwsbron. Wereldwijd in negen talen, 24 uur 

per dag, zeven dagen per week.

Noodzakelijke vervanging
Het NOC verzorgt de eindregie van de uitzendingen van de 

RNW en is tevens de hoofdcontrolekamer. Een reden voor de 

digitalisering is dat men niet meer kon voldoen aan de vraag 

naar meer uitzenduren. Met de installatie van het nieuwe 

systeem is meteen ook de noodzakelijke vervanging gereali­

seerd van de technische inhoud van de vier spreekcellen. De 

nieuwe OnAir 3000Net werkt in de spreekcellen middels Self 

support. Indien nodig kan vanaf het NOC assistentie worden 

verleend via een remote console. 

Studer levert OnAir 3000 aan Radio Nederland Wereldomroep
Modulaire opbouw
Het Studer OnAir 3000 systeem is zeer geavanceerd, mooi 

slank van lijn en erg makkelijk in de bediening. Het vol­

doet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. De modu­

laire opbouw maakt het mogelijk voor elke wens een pas­

sende oplossing te bieden. Een netwerk over ip maakt 

niet alleen onderlinge communicatie met andere studio’s 

mogelijk maar ook de koppeling met een externe matrix. 

Volgens projectleider Chris van Gelder is de goede prijs-/

kwaliteitverhouding, samen met de jarenlange ervaring 

met Studer, een van de belangrijkste redenen om voor de 

OnAir 3000 te kiezen.

Stuur voor meer informatie over de OnAir 3000 een e-mail naar 

bart.jannis@heynen.be of naar rob.dam@heynen.nl en kijk ook 

op www.studer.ch

Radio Nederland Wereldomroep (RNW) heeft het Studer OnAir 

3000 systeem geïnstalleerd in het Network Operation Centre 

(NOC). RNW is de internationale publieke omroep van Nederland.

‘The perfect console for the perfect live performance’

spreekcel   
fotograaf Leendert Jansen5



Studer broadcast consoles zijn met name 

bekend door de hoge I/O-capaciteit en  

de elegante routingmogelijkheden. 

Gebaseerd op hetzelfde DSP-platform gaat 

de nieuwe, zeer geavanceerde Route 6000 

nog een stap verder: door toepassing van 

de Score Live DSP Core en het uitgebreide 

D21m I/O-systeem, biedt de Route 6000 

plaats voor 1728 x 1728 in- en uitgangen.

De hoofd DSP Core is zeer 

ruimtebesparend. Uitgerust 

met een intern D21m I/O-

systeem met tot 192 in- en 

uitgangen, neemt het niet 

meer dan 6 U rackruimte in 

beslag. Meerdere Cores kun­

nen eenvoudig met CAT5-

kabels worden verbonden.  

Omdat het systeem volledig 

modulair is, is er een brede 

variëteit aan formats en com­

binaties mogelijk (Mic, Line, 

AES/EBU, MADI, ADAT, 

TDIF, SDI en Dolby®E).

Tal van mogelijkheden en opties
Omdat er gebruik gemaakt wordt van 

betrouwbare platforms biedt Studer een 

zeer schaalbaar systeem waarbij er keuze 

mogelijk is tussen het formaat DSP en de  

I/O-capaciteit, die nodig is voor een speci­

fiek systeem. Later kan dat eenvoudig naar 

wens worden uitgebreid.

De DSP Core biedt de mogelijkheid om aan­

wijsbare audioprocessen toe te voegen zoals 

compressie, limiters, panning, stereo-mono 

summing, de-essing enzovoort.

Meervoudige redundantie staat garant voor 

een probleemloze werking. Zowel DSP’s, 

host cards als I/O-cards en powersupplies 

kunnen redundant worden uitgevoerd. 

Ook volledige redundantie gebaseerd op 

twee netwerk-cores is mogelijk.

De Route 6000 kan volledig worden geïn­

tegreerd met de Studer DNet-producten. 

Alles onder controle
Open-interfaceprotocollen worden gele­

verd om de router te kunnen bedienen in 

de meeste routercontrol-systemen (RS422 

en TCP/IP).

Studer’s eigen DNET-protocol maakt alle 

parameters binnen het TCP/IP-netwerk 

beschikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld de 

grafische configuratie-tool en de grafische 

user-interface van de OnAir3000 worden 

gebruikt om de router te configureren en  

te bedienen. Ook met Studers grafische 

router-controller, de Route1000, is dit 

mogelijk. Verder is er een specifieke Studer 

router-controller leverbaar, de Route1000. 

Deze maakt eveneens gebruik van het 

Studer DNET-protocol.

Audio-routing to the max:
Het debuut van de Route 6000™ van Studer

Studer levert OnAir 3000 aan Radio Nederland Wereldomroep

‘The perfect console for the perfect live performance’

De volgende nieuwsbrief 

Professional Audio wordt 

verwacht in najaar 2007
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Agenda
23 t/m 24 mei 	 AV Manifestatie, Media Park, Hilversum	

6 t/m 11 september 	 IBC 2007, RAI, Amsterdam	
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